


■ �Code information

-	 정확한 시간 내에 정해진 용량�을 지속적으로 주입하는 안전한 의약품 주입기로서 수술 후의 

	급성통증은 물론 만성·암성 통증조절 및 정밀성을 요하는 내·외과계의 약물치료 용도
로  광범위하게 사용됩니다. 별도의 전기장치나 기구가 필요치 않아 휴대가 간편하며 활동
이 편리합니다. 

-	 Volume : 60mL, 100mL, 300mL, 600mL    
-	 Flow rate : 0.5mL/hr ~ 250mL/hr 

Ambulatory & Disposable 
Silicone Balloon Infusion Pumps 

Model Flow rate(mL/hr) Volume(mL)

C0020M 2.0 100

Accufuser® Continuous Type 

-	지속적인 약물주입은 물론 통증의 정도에 따라 약물을 추가로 주입할 수 있으며, 잠금장치
	 (잠금시간: Lockout time)가 있어 안전합니다. 지속적 주입량과 추가량은 치료방법에 따라 
	 다양하게 선택할 수 있으며, 수술 후 급성통증과 만성·암성통증뿐만 아니라 가정간호 등 

	 광범위한 약물치료에 편리하며 최대한의 치료효과를 얻을 수 있습니다.
-	 Volume: 60mL, 100mL, 300mL, 600mL   
-  Flow rate: 0.5mL/hr ~ 10mL/hr
-  Bolus volume: 0.5mL, 1.0mL, 2.0mL   
-	 Lockout time: 6min, 8min, 10min, 15min, 30min, 60min

■ �Code information

■ �Only Bolus Type

Model Flow rate(mL/hr) Bolus volume(mL) Lockout time(min) Volume(mL)

P2015S 2.0 0.5 15 60

M1015M 1.0 1.0 15 100

T4015L 4.0 2.0 15 300

B1008M - 1.0 8 100

Accufuser  Plus®  Continuous and Bolus Type



캡 내부에 소수성 필터(hydrophobic filter)가 

있어 약물충진(priming)시 캡을 제거하지 않아도 

공기를 통과시켜 편리하게 사용할 수 있으며, 

약물은 통과하지 않기 때문에 충진(priming)후 

clamping 할 필요가 없습니다.

■ Air vented distal end cap

Housing case 내부에 눈금자를 장착하여 약물

의 주입 용량과 남은 용량을 실시간으로 확인

할 수 있어 매우 유용합니다.

■ 정밀한 눈금 

약물충진(priming)시 볼러스 버튼을 여러 번 

눌러 공기를 제거하는 번거로움을 없애고 충진

(priming) 시간을 단축하여 사용이 편리합니

다. 충진(priming) 후 빨간 캡은 반드시 제거합

니다.

■ PMC button cap
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일회용 약물 주입 펌프(Disposable Silicone Balloon Infusion Pump) 의 주입속도는 

약물의 점도와 온도, 중력에 의해 영향을 일부 받을 수 있습니다.

■ 유속(flow rate)은 희석액과 약물의 점도, 농도, 온도변화에 따라 영향을 받을 수 있으며, 약물의 흐름을 조절하는 유속조절부(flow restrictor)와 

    약물저장고(silicone balloon reservoir)의 위치에 따라 ±10%의 유속오차가 있을 수 있습니다.

■ 온도 32℃와 희석액 5%D/W를 기본조건으로 설정하여 제조되었습니다.

■ pH가 서로 다른 두 종류 이상의 약물혼합은 사용과정에서 침전물을 형성시킬 수 있습니다.

Distributor

[판매원]

[제조원]

Manufactured by

      
충북 진천군 진천읍 상신리 374-3

Homepage www.wooyoungmed.com
Tel 043) 536-0291, Fax 043) 536-0290

국내총판 : (주)우영메디텍
서울시 서초구 잠원동 26-12번지 우영빌딩 3층

Homepage www.wymtech.com
Tel 02) 568-8545, Fax 02) 568-8546

(주)우영메디칼


